
AUFGABE 
Absaugung von heisser Asche, die ca. 60° Grad heiss ist. 
Reinigung von Öfen und direkte Entsorgung über die Müllabfuhr.

SCHLACKE 
Absaugung über mehrere  
Höhenmeter

Ruwac Industriesauger GmbH    I    www.ruwac.de



BESONDERHEIT 
I	 Saugen der heissen Asche über eine Rohrleitung 
I	 Erste Vor-Entsorgung in einen 200 Liter Vorabscheider 
I	 Sammeln der heissen Asche über Rohrleitung in den Keller in  
	 2 Vorabscheiderbehälter mit je 200 Litern, die gemeinsam auf einem 		
	 Fahrwagen stehen

VORTEILE
I	 Kein Mitführen des Industriesaugers
I	 Die schwere Tonne muss nicht mehr über mehrere Stockwerke hinauf 		
	 getragen werden.

UNSERE LÖSUNG
Mobiler Industriesauger – R 01 S
Gehäuse: 		  GFK
Motorleistung: 	 2,2 kW
Luftleistung: 		 285 m³/h 
Unterdruck:		  -210 mbar
Staubklasse: 		 M 

Entsorgung in Vorabscheiderbehälter, 200 Liter
Gemeinsamer Fahrwagen mit Kippvorrichtung und Staplertaschen




