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Rendimiento y tecnologia superiores

El aspirador industrial DS 4150 de RUWAC garantiza la eliminacion segura de grandes cantidades.
La superficie de filtracion, deliberadamente grande, de 11 m? (en la categoria de polvo H es de 16,8 m?) se ha
dimensionado de tal manera que esta asegurada una capacidad de aspiracion uniforme durante largo tiempo, incluso en
la aspiracion de polvos finos.

La unidad de control completamente electronica se encarga de controlar el filtro: desconectar, sacudir, reconectar.

\ ’
Preseparador sobre
bastidor separado

DS4150L + M DS 4150 H
Potencia del motor (kW) 15 15
Tension (voltios) 400 400
Vacio (mbar) 350 350
Caudal de aire (m¥h) 980* 790
Superficie de filtracion (m?) 11 16,8
Peso (kg) aprox.. 485 496
Carcasa Chapa de acero
Altura (mm) aprox. 1.870 1.970
Anchura (mm) aprox. 820 820
Longitud (mm) aprox. 1.900 1.900
Nivel de ruido (dB(A)) 79 79
*preseparador medido sin barril"
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DIN EN 60335-2-69, Anexo CC ATEX 94/9/EG

RUWAC
Industriesauger GmbH

Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh  Telefax: 0 52 26 - 98 30-44
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Telefon: 0 52 26 - 98 30-0

Web: www.ruwac.de
E-Mail: ruwac@ruwac.de
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