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Seguridad completa
Estos aspiradores industriales para polvos clase H han sido certificados por el Instituto alemán de
seguridad laboral (IFA) de acuerdo con la norma EM 60335-2-69 y son aptos para aspirar polvos 
depositados secos, no inflamables y peligrosos para la salud con valores límite de exposición en el lugar
de trabajo (AGW), así como polvos cancerígenos (Art. 35 del Reglamento alemán sobre sustancias 
peligrosas).
Selección tomada del manual publicado por el IFA "Sustancias peligrosas en el lugar de trabajo"
que fueron clasificadas como sustancias cancerígenas, mutágenas o teratógenas en la clase de polvo H:
... arsénico, amianto, alquitrán...

Sólo combinando el filtro de la clase de polvo M y el filtro de polvo residual de la clase de polvo H 
se obtiene el grado de permeabilidad máxima (no mayor de 0,005%) de acuerdo con las normas
técnicas para sustancias peligrosas (TRGS) 519 y la norma EN 60 335-2-69, Anexo AA.
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Filtro de polvo 
residual:
clase de polvo H
Grado de 
separación:
99,995%

Limpieza
del filtro principal

Filtro principal: clase
de polvo M
Grado de separación:
99,9%

Entrada de 
aspiración
con cierre

SEPARACIÓN TOTAL
como mínimo: 99,995%

⇑ ⇑

⇑ 
ATENCIÓN: Este aparato contiene polvo nocivo para la salud. Las
operaciones de vaciado y mantenimiento, incluida la eliminación
de los depósitos colectores de polvo, deben ser realizadas única-
mente por técnicos especializados provistos de equipo protector
adecuado. No empiece a trabajar si el sistema de filtrado completo
no está instalado.
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