
Aspiradores trifásicos 
serie DS 2:



Manejo sencillo mediante el sistema
de vaciado con pedal Ruwac

Carcasa de plástico
reforzado con fibra
de vidrio (PRFV)

Motor trifásico

Soplador de fabricación
propia Ruwac

Filtro de polvo residual
para la clase de polvo H

Limpieza manual

Filtro alveolar para las
clases de polvo L/M

Sistema de vaciado 
con pedal

Conexión de aspiración
con tapa para cierre



DS 2720 
para zonas con 

polvos 
potencialmente 

explosivos en los ta-
lleres de pintura de

vehículos

DS 2520 AH
durante la retirada de

amianto. (Para el
amianto en necesario

un filtro de categoría H)

DS 2520
con pre-separador en
la industria del acero

DS 2520
equipo Gas-Ex en la
industria química

DS 2410 
para zonas con polvos 
potencialmente explosivos
durante operaciones de
mantenimiento del ejercito

DS 2420
para zonas con 
polvos 
potencialmente 
explosivos 

l Gran número de variantes gracias al sistema modular
• Carcasa de plástico reforzado con fibra 

de vidrio (PRFV) altamente resistente
• Sistemas de eliminación distintos

l Modelos para zonas con polvos y gases potencialmente 
explosivos

• Modelo para la retirada de amianto



Bolsa insertableContenedor de residuos con tapa

Sistemas de eliminación distintos

Carcasa

Potencia del motor (kW)

Tensión (voltios)

Presión negativa (mbar)

Caudal del aire (m3/h) (medido con una manguera de 3 metros)

Nivel de presión acústica (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)

Filtro alveolar para las clases de polvo L, M (m2)

Filtro de polvo residual para la clase polvo H (m2)

Altura (mm) (filtro alveolar 2,4 m2 para las clases de polvo  L, M)

Altura (mm) (filtro alveolar 4,5 m2 para las clases de polvo L, M)

Altura (mm) (filtro alveolar 2,4 m2 para la clase de polvo H)

Altura (mm) (filtro alveolar 4,5 m2 para la clase de polvo H)

Anchura (mm)

Longitud (mm)

Clase de protección IP

Capacidad (litros)

Conexión de aspiración (mm)

PRFV PRFV PRFV PRFV PRFV PRFV

4,0 4,0 6,0 6,0 7,5 7,5

400 400 400 400 400 400

-190 -170 -230 -230 -210 -210

410 540 650 650 820 820

72 74 75 67 77 69

2,4/4,5 2,4/4,5 2,4/4,5 2,4/4,5 2,4/4,5 2,4/4,5

3,2 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

1.260 1.260 1.260 1.810 1.290 1.840

1.575 1.575 1.575 2.125 1.605 2.155

1.450 1.450 1.450 1.985 1.465 2.015

1.750 1.750 1.750 2.300 1.780 2.330

730 730 730 730 730 730

920 920 920 920 920 920

54/65 54/65 54/65 54/65 54/65 54/65

90 90 90 90 90 90

70 70 70 70 100 100
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Autovía A-62, salida km 117
ES - 47009, Valladolid

Tel: +34 983 37 11 15
Fax: +34 983 37 10 94

Tel: +49 5226 - 98 30-0
Fax: +49 5226 - 98 30-44

www.ruwac.es
E-Mail: ruwac@ecosem.es

Westhoyeler Str. 25
D - 49328 Melle

RUWAC
Industriesauger GmbH

www.ruwac.de
E-Mail: ruwac@ruwac.de

Sales representative for Spain | Representante comercial para España:

DIN EN 60335-2-69, Anexo CC ATEX 94/9/EG DIN EN 60335-2-69, Anexo AA

Los aspiradores trifásicos está protegidos frente a explosiones según
directiva ATEX 94/9/EG
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